VS
..

“La piedra hecha arte”
arteaco.es

ARTEACO S.L.



“La piedra hecha arte”

arteaco.es




:ADDRESS

Herreros n° 16 Pol. Ind. Las Capellanias
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APLIACIONES DATOS TECNICOS

E Revestimientos Exteriores Resistencia a la compresién: 210 MPa

E Resistencia a la flexion: 16.8 kg / cm2
Revestimientos Interiores Densidad aparente: 2660 kg / m3

ﬂ Absorcion de agua a P. At.N.: 0.1%
Pavimentos Exteriores Porosidad abierta: 0.4%

Resistencia al desgaste: 16.8 mm
Carga de rotura para anclajes: 2250N

Pavimentos Interiores

; Ell Resistencia a la heladicidad 12 ciclos: 7%
Resistencia a la heladicidad 48 ciclos: 4%
Cocina/Bafo . . . .
Resistencia al deslizamiento en seco: 56
ﬁ _ Resistencia al deslizamiento en himedo: 8
Ornamentacion

ACABADOS CARACTERISTICAS
Snonedp h Resistencia al fuego ﬁ Resistencia a la Abrasion
Pulido .

Abujardado 0 0 [¥
E:::::zd:do O  Absorcion de agua. a Resistencia al deslizamiento.

Rastico

|
’I_J Resistencia a la compresién.
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APLIACIONES DATOS TECNICOS

Revestimientos Exteriores Resistencia a la compresion: 142.24 MPa
Resistencia a la flexion: 9.96 kg / cm2

Revestimientos Interiores Densidad aparente: 2630 kg / m3
Absorcion de agua a P. At.N.: 0.31%

Pavimentos Exteriores Resistencia al desgaste: 41.25 mm

Pavimentos Interiores

&\ Encimeras
®

@ Cocina/Bafio
ﬁ Ornamentacion

ACABADOS CARACTERISTICAS
on h Resistencia al fuego ﬁ Resistencia a la Abrasion.
Abujardado 0 o %
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APLIACIONES DATOS TECNICOS
E Revestimientos Exteriores Resistencia a la compresién: 93.30 Mpa
E Resistencia a la flexién: 7.00 Mpa
Revestimientos Interiores Densidad aparente: 2.65 g/cm3
ﬂ Absorcién de agua a P. At.N.: 0.28 %
Pavimentos Exteriores Resistencia al desgaste: 2.10 mm.

Resistencia al impacto 65.00 cm.

Pavimentos Interiores
Encimeras

e
Cocina/Bafio
i

Ornamentacion

ACABADOS CARACTERISTICAS

;zlei;r:do h Resistencia al fuego j Resistencia a la Abrasion.

Abujardado 0 0 [%
E::::;.a;,do O  Absorcion de agua. L3N Resistencia al deslizamiento.

Rastico

|
’I__I Resistencia a la compresién.



VS
b A~

ARTEACO S.L.

“La piedra hecha arte”

aaaaaaaaaa




