ARTEACO S.L.
MARMOL

“La piedra hecha arte”
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:ADDRESS

- Herreros n° 16 Pol. Ind. Las Capellanias
10005 Caceres
(+34) 927709936 :PHONE

info@arteaco.es :MAIL

A R R A R A arteaco@arteaco.es :MAIL
arteaco.es :WEB

APLIACIONES DATOS TECNICOS

= Densidad aparente (Kg/m3): 2710 4,1

E Porosidad abierta (%): 0,2 0,0

Coeficiente de absorcién de agua (% en peso): 0,08 0,01

Pavimentos Interiores Resistencia a la compresién (MPa): 102 14

Resistencia a la flexién bajo carga concentrada (MPa):

l Valor medio (MPa): 17,3

Codina/Bafio Desviacién estandar (MPa): 1,8
Valor minimo esperado (MPa): 13,9
Resistencia al deslizamiento:
Acabado Superficial Apomazado (SRV himedo): 32 1,8
Variacion de la resistencia a la flexion después de 48 ciclos
hielo-deshielo: 19
Resistencia al fuego: Clase A

Revestimientos Interiores

Encimeras

ACABADOS CARACTERISTICAS
Pulido ' ‘

Oo Absorcién de agua.

Resistencia al fuego
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APLIACIONES DATOS TECNICOS

Densidad aparente (Kg/m3): 2710
Porosidad abierta (%): 0,3

Pavimentos Interiores Absorci6n de agua por presién atmosférica (%): 0,1
Resistencia a la compresién (MPa): 91
Resistencia a la flexién bajo carga concentrada (MPa):
Valor medio (MPa): 6,7
Desviacion estandar (MPa): 0,7
Valor minimo esperado (MPa): 5,5
Resistencia al deslizamiento:
Acabado superficial Pulido (SRV himedo): < 15
Acabado Superficial Apomazado (SRV himedo): < 15
Acabado Superficial Bruto (SRV hamedo): 44
Resistencia a la abrasi6én: 22
Resistencia al fuego: Clase A

ACABADOS CARACTERISTICAS
Pulido h Resistencia al fuego

%,

0 Absorcién de agua.

o Denominacién petrografica: Marmol Calcitico
E Revestimientos Interiores




:ADDRESS

Herreros n° 16 Pol. Ind. Las Capellanias
10005 Caceres
(+34) 927709936 :PHONE

info@arteaco.es :MAIL

M A A E L arteaco@arteaco.es :MAIL
arteaco.es :WEB

APLIACIONES DATOS TECNICOS

o Denominacién petrografica: Marmol Calcitico
= - Densidad aparente (Kg/ma): 2500-2740
Revestimientos Interiores Porosidad abierta (%): 0,1-0,6
_ Absorcién de agua por presién atmosférica (%): 0,1-0,2
Ravimentos |teriores Absorcién de agua por capilaridad (g/m2 s0,5): 0,098-0,509
Resistencia a la flexi6n bajo carga concentrada (MPa):
12,1-14,2
Variacién de la resistencia a la flexién después de 48 ciclos
hielo-deshielo: 11-19
Resistencia a la abrasi6n: 20,5-25,3
Resistencia al deslizamiento:
Acabado superficial Pulido:
Hamedo: 5
Seco: 48
Acabado Superficial Bruto:
Hamedo: 61

ACABADOS CARACTERISTICAS
Pulido 0 Resistencia al fuego

%,

0 Absorcién de agua.




:ADDRESS

Herreros n° 16 Pol. Ind. Las Capellanias

B 10005 Caceres
(+34) 927709936 :PHONE

info@arteaco.es :MAIL

T R A N C O arteaco@arteaco.es :MAIL

arteaco.es :WEB

APLIACIONES

L=
E Revestimientos Interiores

Pavimentos Interiores

DATOS TECNICOS

ACABADOS CARACTERISTICAS

o Resistencia al fuego

0o

0 Absorcién de agua.



:ADDRESS
Herreros n° 16 Pol. Ind. Las Capellanias
10005 Caceres

(+34) 927709936 :PHONE
info@arteaco.es :MAIL

M A R F I L arteaco@arteaco.es :MAIL
arteaco.es :WEB

APLIACIONES DATOS TECNICOS

m Denominacién petrogréfica: Biosparita
Revestimientos Exteriores Densidad aparente (Kg/m3): 2690

E Porosidad abierta (%): 0,5

Revestimientos Interiores Absorcién de agua por presién atmosférica (%): 0,2
Absorci6n de agua por capilaridad (g/m2 s0,5): 0,73 0,31
ANVA  Pavimentos Interiores Permeabilidad al vapor de agua ( ): 200 / 250
ﬂ Resistencia a la compresién (MPa): 192 21

Pavimentos Exteriores Resistencia a la flexién bajo carga concentrada (MPa): 10,5

' Variaci6n de la resistencia a la flexién después de 56 ciclos

Cocina/Bafio hielo-deshielo (Heladicidad): 15

e Energia de rotura (J): 3,1 0,3
e Encimors Resistencia a la cristalizacién de sales (% pérdida de peso):
ﬁ 0,05 0,01

Ornamentaci6n Resistencia al deslizamiento:

Acabado superficial Pulido (SRV himedo): 11
Acabado superficial Pulido (SRV seco): 37

ACABADOS CARACTERISTICAS

i 0 Resistencia al fuego
%4
o

Absorcién de agua.



:ADDRESS

Herreros n° 16 Pol. Ind. Las Capellanias
‘ R E M A 10005 Caceres

(+34) 927709936 :PHONE

7 info@arteaco.es :MAIL
P RT E arteaco@arteaco.es :MAIL
arteaco.es :WEB

APLIACIONES DATOS TECNICOS

PESO ESPECIFICO: 2710 — 2730 Kg/m3
COEFICIENTE DE ABSORCION: 0,06 — 0,08 %
E RESISTENCIA A LA COMPRESION: 1740 — 1760 Kg/cm2
Revestimientos Interiores RESISTENCIA A LA FLEXION: 154 — 156 Kg/cm2
' ALTERACION TERMICA: 0,0018 mm/m °C
Pavimentos Interiores ORIGEN: Portugal

ACABADOS CARACTERISTICAS

Pulido Resistencia al fuego

%,

0 Absorcién de agua.



:ADDRESS

Herreros n° 16 Pol. Ind. Las Capellanias
10005 Caceres
(+34) 927709936 :PHONE

info@arteaco.es :MAIL
R U B I N A arteaco@arteaco.es :MAIL

arteaco.es :WEB

APLIACIONES

DATOS TECNICOS

=
E Revestimientos Interiores

Pavimentos Interiores

ACABADOS CARACTERISTICAS

Pulido 0 Resistencia al fuego

%,
0

Absorcién de agua.



=
E Revestimientos Interiores

ANY A
N
ANWAl  Pavimentos Interiores
&= Encimeras
Pulido

Denominacién petrografica: Dolomia mesocristalina brechoide
con vénulas de calcita

Densidad aparente (Kg/m3): 2760

Porosidad abierta (%): 1,1

Absorcién de agua por presién atmosférica (%): 0,2
Permeabilidad al vapor de agua ( ): 200/ 250
Resistencia a la compresion (MPa): 140

Resistencia a la flexion bajo carga concentrada (MPa):
Valor medio (MPa): 8,1

Desviacién estandar (MPa): 2,8

Valor minimo esperado (MPa): 3,1

Variacién de la resistencia a la flexién tras heladicidad 56
ciclos hielo-deshielo (%): 4

Resistencia al deslizamiento:

Acabado superficial Pulido (SRV hamedo): 8,17 1,70
Acabado superficial Pulido (SRV seco): 46,56 0,98

“ Resistencia al fuego

0

0 0 Absorcion de agua.
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E Revestimientos Interiores

AN
N
ANVAl Pavimentos Interiores
£&—> Encimeras
Pulido

Denominacién petrografica: Caliza

Densidad aparente (Kg/m3): 2690

Porosidad abierta (%):0,2

Absorcioén de agua por presion atmosférica (%): 0,1
Permeabilidad al vapor de agua ( ): 10000

Resistencia a la compresion (MPa): 145,1

Resistencia a la flexién bajo carga concentrada (MPa): 7
Resistencia a la heladicidad después de 48 ciclos hielo-desh-
ielo: NPD

Energia de rotura (J): 6,86

Resistencia al deslizamiento:

Acabado superficial Pulido (SRV) : Clase 0

Acabado Superficial Apomazado (SRV): Clase 1
Acabado Superficial Bruto (SRV): Clase 3

Carga de rotura de anclaje (N): 1550

Resistencia a la abrasién: 22

6 Resistencia al fuego

0

0 0 Absorcion de agua.



:ADDRESS
Herreros n° 16 Pol. Ind. Las Capellanias

10005 Caceres

: (+34) 927709936 :PHONE
info@arteaco.es :MAIL

arteaco@arteaco.es :MAIL

arteaco.es :WEB

APLIACIONES

DATOS TECNICOS

L
E Revestimientos Interiores

Pavimentos Interiores

ACABADOS CARACTERISTICAS

Pulido Resistencia al fuego

%,

0 Absorcién de agua.



:ADDRESS

Herreros n° 16 Pol. Ind. Las Capellanias

10005 Caceres
(+34) 927709936 :PHONE
info@arteaco.es :MAIL
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APLIACIONES DATOS TECNICOS

Denominacién petrogréfica: Travertino

Densidad aparente (Kg/m3): 2.500

Resistencia a la flexion bajo carga concentrada (MPa):
Valor Medio a Contraley: 14,5

Desviacién estandar a Contraley: 1,3

Valor Medio a ley: 12,1

Desviacién estandar a ley: 0,9

Resistencia a la heladicidad después de 48 ciclos hielo-desh-
ielo :

Valor Medio a Contraley: 11,2

Desviaci6n estandar a Contraley: 1,0

Valor Medio a ley: 8,7

Desviacion estandar a ley: 1,4

Resistencia a la abrasi6n: 20,7

Resistencia al fuego: Clase A

ACABADOS CARACTERISTICAS

Pulido Resistencia al fuego

0o

0 Absorcién de agua.



=
E Revestimientos Interiores

v Pavimentos Interiores

Pulido

Densidad aparente (Kg/m3): 2,66

Absorcién de agua por presién atmosférica (%): 0,07

Médulo de ruptura (MPa):

Seco: 42
Hdmedo: 35

Resistencia a la compresion (MPa):

Seco: 286
Hdimedo: 194

Resistencia a la flexion bajo carga concentrada (MPa): 35

Resistencia a la abrasion:

Media: 1,1
Maxima: 1,2

Resistencia al fuego: Clase A

04
0

Resistencia al fuego

Absorcion de agua.
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