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:ADDRESS

Herreros n° 16 Pol. Ind. Las Capellanias
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APLIACIONES DATOS TECNICOS
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h Revestimientos Interiores
Pavimentos Interiores
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ACABADOS

CARACTERISTICAS
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Este acabado dota a la piedra de un mayor caracter y

mayor protagonismo cuando esté colocada. Haﬂeja la ? Fidsletenia Fialsiincia
luz, pero con una menor reflexién. La superficie es al acido.. ! a las manchas.



:ADDRESS

Herreros n° 16 Pol. Ind. Las Capellanias

PIEDRA ARENISCA o279 PHONE

info@arteaco.es :MAIL

NIWALA YELLOW e ressacs WEB

APLIACIONES DATOS TECNICOS

- Densidad aparente: 2210 kg / m3
h Absorci6n de agua a P. At.N.: 5,0%
_ Revestimientos Interiores Modulo de rotura:
Condicién en seco: 7,2 MPa
o Condicién en himedo: 4,9 MPa
§ T— Resistencia a la compresion:
% Mosas Condicion en seco: 31,2 MPa
Condicién en himedo: 32,2 MPa
Resistencia al desgaste: 1,3 mm

Resistencia a la flexién:
Condici6n en seco: 5,9 MPa
Condicién en hiumedo: 4,5 MPa

ACABADOS CARACTERISTICAS
al fuego ala Abrasion. N$A”  alos impactos.

Este acabado dota a la piedra de un mayor caracter y
mayor protagonismo cuando esta colocada. Refleja la
luz, pero con una menor reflexién. La superficie es
lisa.



:ADDRESS

Herreros n° 16 Pol. Ind. Las Capellanias

PIEDRA NATURAL o279 PHONE

info@arteaco.es :MAIL

BATEIG AZUL oo Ml

APLIACIONES DATOS TECNICOS

m; Revestimientos Exteriores Densidad aparente (kg/m3): 2270 _
E Resistencia a la flexién bajo carga concentrada (Mpa): 12,7
Revestimientos Interiores ~ Resistencia a la flexién bajo carga concentrada tras ciclos de
hielo-deshielo (Mpa): 12,8
PRI Absorcién de agua a presién atmosférica (%): 4,9

Resistencia a compresion (Mpa): 84

Pavimentos Exteriores
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ACABADOS CARACTERISTICAS
Rayado al fuego ala Abrasion. o de agua.
ot ¥ [

nvejecido '

Arenado |“°:ﬂmm | ooz
Plr_g:::c a la compresién. 'L.  al deslizamiento.
Abujardado



_ :ADDRESS

Herreros n° 16 Pol. Ind. Las Capellanias

P | E D RA 10005 Caceres
(+34) 927709936 :PHONE
D E info@arteaco.es :MAIL
: arteaco@arteaco.es :MAIL

C A M PAS P E R O arteaco.es :WEB

APLIACIONES DATOS TECNICOS

Denominacién petrografica: Micrita Fosilifera
Densidad aparente: 2390 Kg. /m3

Porosidad abierta: :11 %

Resistencia a la Flexién: 12,2 MPa

Revestimientos Interiores Resistencia a la Comprensién: 101 Mpa
Absorcién de agua por presién atmosférica: 3,8 %
Reaccién al fuego: Euroclase A1

Resistencia a la abrasion: 20,1 mm

Resistencia al impacto: 3,80 J

Revestimientos Exteriores

Pavimentos Interiores

Pavimentos Exteriores Resistencia al deslizamiento Cortado:
USRV en Seco: 71
) USRV en Himedo: 56
Encimeras

Resistencia al deslizamiento Abujardado:
USRV en Seco: 86
USRV en Himedo: 80

Hex ) H

ChelmiBarin Resistencia al deslizamiento Apomazado:
USRV en Seco: 54
Ornamentacién USRV en Himedo: 36

ACABADOS CARACTERISTICAS

e Resistencia. Resistencia o () Avsorcién
Abujardado al fuego a la Abrasién. o de agua.
Apiconado
Apomazado
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